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1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY / IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: STAR CIP

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Silny alkaliczny preparat do mycia cyrkulacyjnego instalacji i zbiornikdw w przemysle spozywczym

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent: EuroStarChem Sp. z 0.0. ul. Strazacka 89 ; 04-462 Warszawa

tel. +4822 7290090 ; fax.+48227290090
adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: miroslaw.laskowski@eurostarchem.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:
tel. alarmowy:112 lub + 48 22 729 00 90 (czynny w godzinach 8 — 16)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Wg CLP
Zaklasyfikowany jako stwarzajqcy zagrozenie.
Skin Corr. 1A - dziatanie zrgce/draznigce na skore kat. 1a

Wg DPD
Produkt zracy.
Powoduje oparzenia.

2.2 Elementy etykiety:

Wg CLP
(o
NIEBEZPIECZENSTWO

H 314 - Powoduje powazne oparzenia oraz uszkodzenia oczu

P 264 — Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P 280 — Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy.

P 303+361+353- W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE (lub na wtosy): Natychmiast usunaé/zdja¢ cata
zanieczyszczong odziez. Sptukac skdre pod strumieniem wody/prysznicem.

P 305+351+338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo usungc.

Zawiera: wodorotlenek sodu.

STAR CIP
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WgDPD  Produkt zracy C

R35 Powoduje powazne oparzenia.

S$26  Zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duzg iloScig wody i zasiegna¢ porady lekarza.
S 37/39 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy

S45 W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — jezeli to mozliwe, pokaz
etykiete.

Zawiera: wodorotlenek sodu.

2.3 Inne zagrozenia:

Brak informacji na temat spetnienia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII rozporzgdzenia REACH.
Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone. Dziata korodujgco na metale.

3. SKLAD | INFORMACJA O SKELADNIKACH *

Nazwa niebezpiecznej Klasyfikacja
substancji Numer CAS | Numer WE Symbole zagrozenia wg CLP
i zakres stezen
lenek Skin Corr. 1A
wodorotlenek 300 | 1310-73-2 | 215-185-5 CR:35
sodu H314

Nie zawiera innych substancji niebezpiecznych w ilosciach uwzglednianych w klasyfikacji. Petne brzmienie zwrotéw R znajduje sie w punkcie 16 karty.

4. PIERWSZA POMOC

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:

Spozycie: wyptukaé usta woda, podaé wode do picia. Nie wywotywac wymiotéw! Nie prébowac zobojetniac.

Wezwac lekarza.

Skazenie skory: Zdjgé zanieczyszczong odziez. Skazone partie skory zmy¢ doktadnie woda lub roztworem fizjologicznym (0,9%
roztwdr NaCl lub 5% roztwér glukozy). Zatozy¢ sterylny opatrunek. Wezwac lekarza.

Skazenie oczu: wyptukac obficie duzg iloscig wody (10-15 min.). Chroni¢ niepodraznione oko, zdja¢ szkfa

kontaktowe. Zatozy¢ sterylny opatrunek. Natychmiast wezwac lekarza okuliste.

Inhalacja: wyprowadzi¢ na $wieze powietrze.

Zalecenia ogdlne: nalezy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych na -

etykiecie.
|

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia:
Podraznienie, poparzenie

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym:
W razie potrzeby nalezy zasiegna¢ porady lekarza — pokazac etykiete lub karte charakterystyki

‘ 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze:

Proszek gasniczy, woda, piana. Dostosowac srodki gasnicze do materiatow znajdujgcych sie w otoczeniu. Nie stosowac zwarty
strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.
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5.2 Szczeg6lne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning:
Nie okreslono.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
Nie nalezy przebywac w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z
niezaleznym obiegiem powietrza. Nie stosowac zwartego strumienia wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Zastosowac odpowiednig odziez ochronng, rekawice, ochrone oczu/twarzy, Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Nie wdycha¢ par.
Zaleca sie stosowanie systeméw wentylacyjnych w pomieszczeniach zamknietych.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przenikania do wod powierzchniowych i wéd gruntowych w postaci stezone;j.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
W przypadku rozlania wiekszych ilosci zebra¢ za pomocg materiatu absorpcyjnego (np. piasek, ziemia okrzemkowa, trociny) do
oznakowanego pojemnika, nastepnie poddad utylizacji. Neutralizowa¢ pozostatosci, mniejsze ilosci sptukaé do kanalizacji duza
iloscig wody, odpowiednio je rozcienczajac.

6.4 Odniesienia do innych sekcji: patrz sekcje 12.

7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINA | JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Zachowac szczegdlng ostroznosé, unikaé kontaktu z oczami i skérg, stosowac zgodnie z zaleceniami. Nie spozywaé positkow i
napojow oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania preparatu. Szczegétowe informacje o stosowaniu preparatu znajduja sie na
ulotce informacyjnej.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci:

Przechowywa¢ w wydzielonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych, szczelnie zamknietych, stojacych pionowo
pojemnikach; sktadowa¢ w temperaturze pokojowej; przechowywac¢ z dala od kwaséw i zrédet ciepta. Rodzaj magazynu:
wydzielone pomieszczenie magazynu chemicznego ogdlnego; z awaryjng wentylacja mechaniczng; nienasigkliwa, tugoodporng,
tatwo zmywalng podtogg ze spadkiem w kierunku studzienek S$ciekowych, z odrebng kanalizacjg; wewnetrzng instalacja
wodociggowag; suche, chtodne. Magazyn ognioodporny, z wentylacjg mechaniczng, bez ogrzewania (temperatura nie wyzsza niz 25
0C). Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna z obudowg rejonu emisji gazu do $Srodowiska powietrznego oraz wentylacja
ogolna pomieszczenia. Otwory zasysajace wentylacji miejscowej przy lub ponizej ptaszczyzny roboczej. Wywietrzniki wentylacji
ogolnej w gornej czesci pomieszczenia oraz przy podtodze.

7.3 Szczegollne zastosowanie(-a) koricowe:
Nie okreslono.

8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczgce kontroli:

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
wodorotlenek sodu [CAS 1310-73-2] 0,5 mg/m3 1 mg/m3 — —

8.2 Kontrola narazenia w miejscu pracy:
PN ISO 4225/Ak:1999 Jako$¢ powietrza — Zagadnienia ogdine — Terminologia (arkusz krajowy).
PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania probek powietrza w Srodowisku pracy i
interpretacji wynikow.
PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy — Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
PN-EN-482:2002. Powietrze na stanowiskach pracy — Ogdlne wymagania dotyczace procedur pomiaru czynnikéw chemicznych
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Ochrona uktadu oddechowego:
W normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana.

Ochrona oczu:

Zabezpieczajgce szczelne okulary lub  ostona twarzy (EN 166).Urzadzenie do ptukania oczu lub prysznic ratunkowy.

Ochrona rak:

Rekawice ochronne. Zalecany materiat na rekawice: neopren, kauczuk butylowy lub lateks naturalny,

a w przypadku petnego kontaktu: rekawice z nitrylu, grubos¢ 0,4mm, czas przenikania> 480 min (wg PN-EN 374-
3:1999). W przypadku kontaktu przy rozprysku: rekawice z polichloroprenu, grubos¢ 0,65mm, czas przenikania> 120
min (wg PN-EN 374-3:1999) . Wyboru materiatu na rekawice ochronne nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu czaséw przebicia,
szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech
jakosciowych i zmienia sie w zaleznosci od producenta. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego
czasu przebicia i go przestrzegac. Stosowane Srodki ochrony indywidualnej muszq spetniac wymagania zawarte w rozporzqdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z péin. zm.).
Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie
wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r.(Dz. U. Nr 73, poz. 645).

Kontrola narazenia srodowiska:
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji, sciekow lub gleby. W
przypadku odprowadzania rozcieniczonych roztwordw produktu do sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:

stan skupienia/postac: ciecz

barwa: jasnozotta

zapach: charakterystyczny
wartos$¢ pH (koncentrat): ponad 13

wartos¢ pH (1% roztwor): 12,9

temperatura wrzenia: brak danych
temperatura zaptonu: brak danych

palnos¢:

produkt niepalny

witasciwosci wybuchowe: nie posiada
wtasciwosci utleniajace: brak danych
preznosc par (kPa): brak danych
gestos¢ (20°C): 1,41 g/cm3
rozpuszczalno$¢ wodzie: w 100%

wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda:  brak danych
lepkosé: brak danych
gestosc par: brak danych
dolna granica wybuchowosci brak danych
gbrna granica wybuchowosci brak danych
szybkos¢ parowania brak danych
lepkos¢ brak danych
LZO brak danych

9.2 Inne informacje - nie okreslono
STAR CIP
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| 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosc¢:
Z kwasami — uwalnia sie ciepto, metalami lekkimi (np. aluminium, cynk) — wydziela sie wodoér.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna:
W standartowych normalnych warunkach produkt trwaty.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakc;ji:
Z kwasami uwalnia sie ciepto.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac:
Wysoka temperatura, kwasne srodowisko
10.5 Materiaty niezgodne:
Kwasy , metale lekkie i aktywne.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne i niebezpieczne produkty rozktadu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych:
Wartos¢ LD50 dla preparatu: nie okreslono.
Kontakt ze skérg — silne dziatanie zrace, oparzenia, martwica rozptywna tkanek skoéry.
Kontakt z oczami — silne dziatanie zrace, oparzenia, martwica rozptywna tkanek oczu (ryzyko utraty wzroku).
Narazenie uktadu pokarmowego — po potknieciu silne dziatanie zragce w rejonie jamy ustnej i gardta oraz
niebezpieczenstwo perforacji przetyku i zotadka.

Toksycznos¢ komponentow:
wodorotlenek sodu [CAS 1310-73-2] * LDLo(krdlik, doustnie) 500 mg/kg

* wg bazy ChemlDplus Advance; Revue d'Epidemiologie, Medecine Sociale et Sante Publique. Vol. 10, Pg. 391, 1962.

Inne informacje:
Kontakt ze skérg — silne dziatanie zrace, oparzenia, martwica rozptywna tkanek skory.
Kontakt z oczami — silne dziatanie zrgce, oparzenia, martwica rozptywna tkanek oczu (ryzyko utraty wzroku).
Narazenie uktadu pokarmowego — po potknieciu silne dziatanie iragce w rejonie jamy ustnej i gardta oraz
niebezpieczenstwo perforacji przetyku i zotagdka.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢:
Brak danych

12.2 Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu:
Zawarte w produkcie Srodki powierzchniowo czynne sg biodegradowalne zgodnie z rozporzgdzeniem o detergentach
648/2004/WE.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji:
Brak danych

12.4 Mobilno$¢ w glebie:
Brak danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:
Mieszanina nie spetnia kryteriow substancji PBT i vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:
Produkt moze by¢ szkodliwy dla organizmdw wodnych ze wzgledu na zmiane pH. produkt nie byt testowany. Brak
szczegotowych danych o ekotoksycznosci preparatu. Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu
do wadd gruntowych, kanalizacji, sciekow lub gleby.

STAR CIP
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13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow:
Nie wylewaé resztek do naturalnych systeméw wodnych. Postepowadé zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczgcymi
utylizacji. Proponowany kod odpadéw: 07 06 99 (inne nie wymienione odpady w grupie 07 06: odpady z produkc;ji,
przygotowania, obrotu i stosowania ttuszczéw, nattustek, mydet, detergentow, srodkéw dezynfekujacych i
kosmetykow) - oczyszczone opakowania mogg by¢ poddane recyklingowi.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

14.1. Numer UN (numer ONZ) 1824
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN - WODOROTLENEK SODOWY W ROZTWORZE

14.3. Klasa(-y) nalepka nr 8,zagrozenia w transporcie - 80

14.4. Grupa pakowania Il

14.5. Zagrozenia dla srodowiska ---------

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow -----------

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC  ------

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny:

Rozporzadzenie ( WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny , udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow ( REACH ), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw , zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105.WE i 2000/21/WE (REACH) z pézn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.
U. poz. 1018).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin ( Dz. U. 2012 poz. 445).

Rozporzadzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy(poz.817)

Rozporzadzenie (WE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéow (REACH)

Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentdéw, Rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniajagce rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
detergentéw w celu dostosowania jego zatacznikdw IIl i VII oraz Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentéw w celu dostosowania zatgcznikéw V i
VI do tego rozporzadzenia (odstepstwo dotyczgce srodkéw powierzchniowo czynnych) z pdzn. zmianami.

15.2 Ocena bezpieczenristwa chemicznego:
Nie byta dokonana

16. INNE INFORMACJE

Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania, szczegdétowe informacje o stosowaniu preparatu znajdujg sie na ulotce
informacyjnej.

Wykaz i brzmienie zwrotéw R zamieszczonych w pkt. 3:

STAR CIP
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H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

Szkolenia: przed przystagpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnoscie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby zwigzane z transportem
materiatéw niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych
obowigzkow (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa.

Dodatkowe informacje: klasyfikacja produktu zostata ustalona na podstawie faktycznego stezenia kazdego z komponentdw i
przedstawia rzeczywiste zagrozenia, jakie stwarza ten produkt. Rzeczywista wartos¢ stezen poszczegdlnych komponentow
miesci sie zawsze w odpowiednim przedziale. Z tego tez powodu koricowa klasyfikacja produktu moze odbiegaé od klasyfikacji
obliczonej na podstawie gérnych wartosci stezen.

Data opracowania: 27.10.2004 r.

Data aktualizacji: 29.05.2015r.

Zmiany: dopasowanie do CLP
Osoba sporzadzajgca karte: Agnieszka Staniszewska

PowyzZsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowiq one opisu jakosSciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wtasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu.
Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewfasciwe wykorzystanie powyziszych informacji oraz z przestrzegania
wszystkich norm prawnych obowiqzujgcych w tej dziedzinie.
Obowiazkiem uzytkownika lub jednostki zatrudniajacej jest upewnienie sie, aby praca byta zaplanowana i
przeprowadzona zgodnie z przepisami oraz wymogami BHP.
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